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GRILLE ESSORAGE PEINTURE

GALVANISE

Grille pour éliminer tout excès de peinture sur votre
brosse, pinceau ou rouleau.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Acier galvanisé anticorrosion de grande résistance.
Elimine facilement les excès éventuels de peinture.
Evite les coulures, projections ou éclaboussures.
Convient aux outils, brosses, pinceaux ou rouleaux.
 
DIMENSIONS
Taille : 180 mm.
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BAC PEINTURE

PLASTIQUE

Bac plat pour mettre en oeuvre tous vos types de
peintures, vernis ou lasures.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Plateau en polypropylène noir de grande résistance.
Bac plat pour contenir des rouleaux jusqu'à 180 mm.
Structuré pour se débarrasser des excès de peinture.
Convient aux peintures, vernis, lasures ou colles.
 
DIMENSIONS
Taille : 340 x 300 mm.
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BACHE PROTECTION

POLYETHYLENE

Bâche transparente pour protéger tous vos types de
surface des diverses projections.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Polyéthylène transparent de très grande résistance.
Protège jusqu'à 20 m2 environ de surface développée.
Utilisable sur les façades, murs, sols ou meubles.
Protège des tâches de peintures, vernis ou lasures.

DIMENSIONS
Taille : 3 x 5 m
Epaisseur : 7 microns
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CAMION PEINTURE

PLASTIQUE

Camion rectangulaire de 7 litres pour appliquer les
peintures, vernis ou lasures.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Plastique de haute densité extrêmement résistant.
Anse métallique rétractable d'une grande solidité.
Contenance de grande capacité dépassant 7 litres.
Permet de stocker les pinceaux, brosses ou rouleaux.
 
DIMENSIONS
Taille : 250 x 180 X 180 mm.
Contenance : 7 l.
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CUTTER RETRACTABLE

LAME RETRACTABLE

Couteau à lame rétractable pour couper vos
plastiques, pvc, bois, tissus ou cartons.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Alliage léger pour une meilleure résistance aux chocs.
Lame standard de 60 mm très facilement rétractable.
Chariot porte-lame métallique à 5 positions réglables.
Blocage anti-soulèvement de la lame pour la sécurité.
 
DIMENSIONS
Lame : 60 mm
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ADHESIF MASQUAGE

PAPIER CREPE

Adhésif pour préserver tous types de surfaces sans
risque de détériorer le support.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Papier crêpé adhésif pour la protection des surfaces.
Facilement déformable dans les courbes et les creux.
Décollable sans aucune détérioration du support.
Utilisation en masquage temporaire avant peinture.

DIMENSIONS
25 / 50 mm x 50 m en blanc.
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MELANGEUR

ACIER ZINGUE

Mélangeur adaptable sur tous vos types de
perceuses électriques ou pneumatiques.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Acier zingué anticorrosion de qualité professionnelle.
Emmanchement sur un diamètre standard de 6 mm.
Adaptable sur tous les types de machines portatives.
Mélange la peinture, vernis, lasure, huile ou colle.
 
DIMENSIONS
100 x 600 mm.
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ADHESIF EMBALLAGE

POLYPROPYLENE

Adhésif transparent de forte adhérence pour fermer
cartons, caisses, colis ou paquets.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Polypropylène transparent de très forte adhérence.
Compatible avec tous les types de dérouleurs usuels.
Forte cohésion de collage sur colis, caisse et carton.
Ferme solidement les emballages fortement sollicités.
 
DIMENSIONS
50 mm x 100 m.
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FILM ETIRABLE

POLYETHYLENE

Film incolore à face interne collante et externe
glissante pour une parfaite adhésion.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Polyéthylène transparent tri-couches très résistant.
Film étirable jusqu'à 100 % pour un meilleur serrage.
Face interne collante pour une meilleure adhésion.
Face externe glissante pour faciliter son utilisation.
 
DIMENSIONS
450 mm x 300 m.
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FILM PROTECTION

POLYANE

Film transparent pour préserver vos surfaces des
taches, coulures ou projections.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel de préparation reste
déterminant pour appliquer la peinture dans les
meilleurs conditions.

1 - Enlever le mobilier, les tableaux, les bibelots et
autres objets pour travailler plus facilement.

2 - Dégager les meubles ou autres objets mobiles
pouvant être déplacés pour ne pas les tâcher.

3 - Retirer les poignées, les prises et les radiateurs qui
peuvent gêner l'application de la peinture.

4 - Fixer un ruban de masquage sur les plinthes, les
angles, les encadrements, les fenêtres.

5 - Recouvrir les objets trop encombrants avec un film,
un plastique ou une bâche de protection.

6 - Retirer les adhésifs de masquage sans trop attendre
pour ne pas décoller la peinture en même temps.

7 - Nettoyer soigneusement les plafonds, les murs ou
les sols à l’aide d'un dégraissant approprié.

8 - Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer
les résidus de détergent avant de laisser sécher.

AVANTAGES
Film polyane de grande résistance au déchirement.
Protège jusqu'à 75 m2 environ de surface développée.
Economique grâce à un bon rapport qualité et prix.
Utilisable sur les sols, murs, façades ou meubles.

DIMENSIONS
Taille : 3 x 25 m
Epaisseur : 40 microns
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